
                                                                                                                         

 

Caratteristiche Tecniche Smart Alarms 1 

Sensore Contatto porta/finestra (60-A100-00DC-SR-50-11) 

       

Categoria Specifiche 

Batteria 1.5V AAA Alkaline X 2 

Dimensioni 104.75mm X 28.5mm X 19.5mm (1) 

78 x 25 x 18 mm (2) 

Umidità  Fino al 95% non soggetta a condensazione. 

Conformità Conforme ai requisiti CE. 

Frequenza di funzionamento Radio  868 MHz 

Durata Batteria  3,1 anni. 

Temperatura -10° a 50°C. 

Distanza Radio frequenza Fino a  300 m in un’area aperta. 

Notifiche Rilevamento batteria scarica. 

Magnete Incluso magnete che va posizionato ad una 

distanza massima di 10 mm tra il telaio e la 

porta/finestra. 

Led Servizio Led per indicare un errore ed 

indicatore di modalità test. 

Sicurezza Protezione contro le manomissioni per 

impedire la rimozione non autorizzata,  

sabotaggio o installazione instabile. 

Controllo Supervisione casuale dei segnali per 

sistemi integrati, controllo e risoluzione. 

Compatibilità Compatibile con ogni arradamento della 

casa e fortemente percettibile. 
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